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Fig. 1 - Ptstoiet tut lorn atique df 9 rnm mit' oO 
uvec charft'ur in troduil ' cole droitK 




Fig. 2 - Pistulet autom (liitfue de 9 mm mle 50 
(ivec ckiirgeur non introduii (cote gtiuche). 
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1.- CARACTERrSTiQUES 



l.K- CARACTERISTIQUES GENERALES, 

1.1.1, - Destination. 

Arme dc poing, semi-autorniitique, ucilisee dar.s 
les actions a courte distance. 

1.1.2. - Munitions. 

- fartoucli e.s de 9 riitn a balle ordinaire (C ) 
a ecui en laiton ou acier ; 

- cartouches de 9 mm a balle traceuse (T' ; 

- cartouches a hlant: rrtc 1959 en niauere 

plasiique. 



1.1,3. * Organisation du materiel. 

1.1. 3.1. - Composition de f^unite collective . 

- I'arme proprcmcnr elite, 

- deux chargeurs, 

- une baguette de nettoyage, 

^ le guide technique MAT 1030, 

1.1. 3. 2. - Parties principales de i arme 

- I'ensemble mobile comprend la glissiere, 
le canon et le res sort recuperateur ; 

- la carcasse comporre fe.s mecanirsmes de 
detente et de percussion ainsi cue les organes dc suretc 
er de securite ; 

^ le chafgeur. 
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K , Carcnsse. 

L, Detenre= 

M. Arretoir dc glissiere; 

N= Ressort recuperoteur et 
sa tige*gijide* 

P- Biel let tC: 



At Oil ssiere. 

Bi Surete de mecanismct 

C. Ejecteuri 

D. Marteou. 

£• Guchett©* 

F. Support dc mecanisme 

G. S©parat©Liri 

H. Barrette de detente^. 

J* Poussoir de crochet 
□ rretoir de chorgeur. 



non 



Re Nervure^ de verroui 



sU)iei automatii^iie at- y mm m 
demon to 'cSte eouche). 
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1 .1 .3,3, ^Principe de fonctionnement. 

Culasse calee avc^c percussion par martcau 
apparent, court recul clu canon par action directe des gaz 
sur la culasse et mouvcmcnt avani par decompression clu 
ressort rtl-cupcrateur. 

1 , 2 .- CARACTERISTIQUES NUMERIQUES, 




Calibre 

Longueur de I’ arme. . . 
Hauteur de I'arme. . . * 
Masse sans chargeur. . . 
Masse du chargeur vide , 
Masse du chargeur plein 
Rayures du canon .... 
Contcnance du chargeur 
Portae pratique. . . , . , 



9 cartouches 



A. Extracteur- 

B Indicateur de chargement. 

Fig, di - Piaiole.t (lat-otnatiqne de 9 mm mle 5G 
plaque fte droite demon f.e e (cote dwitj. 



9 




2.-UTIUSATI0W DANS DES CONDITIONS NORM ALES. 



2.1 WISE EN OEUVRE. 

2,1.1.- Approvisionner. 

Infroduirc Ic chargcnr plein dans son logement 
et le pousser a fond jusqu'a ce que le crochet de chargeur 
soit encliquete. 

Verifier son accrochage. ' 



2.1 .2. - Desapprovisionner. 

Enlever le chargeur en agissant sur le poussoir 
du crochet arretoir de chargeur, Eviter la chute du 
chargeur. 

2.1.3. - Charger (fig. 5). 



Tirer la glissiere a fond vers rarriere, puis la 
lacher : I'indicareur de chargemenr doit faire saillie, une 
carfoiichc cst cngagcc. 




Fig. 5 - Charger, 
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2,1,4,-' Armer. 



L’ operation est realisee amomaciqiiement aa 
cours de la manoeuvre precetiente. 

Elie peut aussi etre reaJisee en falsanr pivorer 
Ic marreau a la main jusqu'a rattrochage. 

2.1.5. - Mettre a la surete. 

Faire pivoter le levier dc surere jusqu'a la 
position haute. 

2.1.6. - Enlever la surete 

Faire pivorer le levier de surete jusqu*a la 
position basse, 

2.1.7. - Decharger. 

Desapprovisionner, puis rirer la gl issicrc k fond 
vers P arriere et la lacher. L'lndicatcur de chargement 
doit cesser de faire saillie, sinon la cartouche esc restce 
dans le canon (defaut d^ extraction). 

2.1 .8. - Desarmar. 

Operation non realisable sans chargeur dans son 
logement. Appuyer sur la detente ct accompagner, avec 
le p»ouce, le martcau dans son mouvement. 

ATTENTION - SI L'ARME EST CHARGEE. LA METTRE A 
LA SURETE AVANT DE DESARMER. 

2.1.9. - Decrocher ta glissiere en fin de chargeur. 

Agir sur I'arretoir de glissicrc. 
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2.2. * DEMONTAGE. 



2.2.1 . ’ D^ontage de I'aimeo 

Mertre le levier de surete a la position de sureie 
(position haute). 

tnlever le chargeur en appuyant sur le poussoir 
de chargeur (6viter la cliute du chargeur). 

S^assurer qu’il ne resre pas de cartouche dans 
la chambrc du canon. 

Accrochcr la gJissiere, par son cran, sur l*arre- 
toir de glissiere : amener la glissiere cn arriere et agir 
en mcme temps, de has en haut sur la partie strier de 
I'arretoir de glissiere. 

Enlcver le levier arretoir de glissiere: maintenir 
la glissiere ec la carcasse de fa<;on a empecher tout 
mouvemenc relatif de ces deux pieces et exercer une 
pression sur la saillie de I^arretoir, du cote droit de la 
catcasse, pour amorcer son ilegagement ; retircr comple- 
temeni !e levier arretoir. 

Separer la glissiere de la carcasse en la faisant 
glisser vers l^avant (fig. 6). 

Sorcir le support de m^canisme de la carcasse 
en excr^ant une traction sur la lete du marceau. 

Separer la glissiere, le canon et le ressort 
recuperateur. 
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Fig. 6 “ Enif^ver Ui glis sierf . 



2.2,2. - D^ontage du chargeur. 

Le demontage du chargeur doit erre cxceptionnel. 

Pour le demonter^ repousscr Icgerement Je teron 
de I’arret de semelle vers I’inrerieur du chargeur A I'aide 
d’un chasse*goupille ec tirer legerement la semelle vers 
I'avant du chargeur, 

Maintenir cfe [’autre main rarret de semelle et 
tirer completement la semelle vers l avanr. 

Laisser le ressort se ddcendre lentement en 
eviiant sa projection. 
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Rcti'rcr 1' arret Je seme lie. 

Retirer le ressort e: reeueillir Ic tran spocteur. 




A. Corps de chargeur 

B. Transporteur. 

C. . Ressort de chorgeur. 

D. Arrot de sernello. 

Ev Semelle. 

Fig 7 - Chargeur demonte. 

ATT ENTION - TOUT DEMONTAGE COMPL EME NT AIR E 
EST JNTERDIT. 
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2.3.- REM0NTA66. 



Operer dans I'ordre inverse du demonta^e. 

En ce qui concerne le remonta^e du cliargeur, il 
y a lieu d'engager dans le corps de chargeur I'exrremife 
du ressorr. coraportant une spire plus courtc en prenanr 
soin de placer ie refour d'equene vers T a vane du char- 
geur. 

3 - (NCIDENTS D€ FONCTIONNEMENT. 

3.1. - LA GLISSIERE EST A SA POSITION DE FERMETURE : 



CONSTATATIONS 


CAI SES POSSIPI FS 


i KhMhni'S 


- Aucunc cartouc he 
dans la chambre 


- chargeur deformc 


- changer le chargeur 


- Cariouchc’ non 
pc'rtutee 


^ levier de surete 
, en position haute 


iaire pi vote: Ic 
Icvit^r de surete 
jusqu a la post' 
cion ba-sse. 




“ cuvette de tir. 
chambre ou loge* 
menL dcs ncrvurcs 
dc vcrrouillagc 
1 sales 


nettc>yer TarmCr 


- C'ar touche norma - 
Icmcni percucee 


- munition tiefei - 
lueuse 


- introduifc unc nou- 
vellc c ariouchc. 
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3.2. - LA GLISSIERE N'EST PAS REVENUE COMPLE- 
TEMENT A SA POSITION DE FERMETURE : 



CONST AT ATIUNS 


CAUSES POSSIBUES 


KEMEDES 


- t.iirtoiichc in- 


- chambre sale 


- nt-rtoyer la chain- 


i-ompiricmcnr 




hre* 


m tfoduiie 


“ cariouclie laussee 


- chan^cT la car- 




ou oxydee 


tou che 




- levres du char- 


* chan^crT le 1 har- 




gcur faussccs 


.i>eur. 


- Etui vidL* dans la 


' chambre sale 


- neiioyer la cham- 


chaml>re, carton^ 




bre 


chr coincec entre 
l*etui er la ^!ts- 


- extracteur use 


fairc changer I’ex- 




tracteur par 1 e .7*^ 


siere 




e chelon. 



4 - ENTRETIEN. 

4.1. - PERIOD 1C fTE. 

Le netroyage de rarme doit etre effecrue apres 
chaque utilisation (tir, manoeuvre ou cxcrcice, seance 
ii' instruction , garde, etc.). L’air humide et les mains 
moites sont des causes d'oxydation. 

Ii)e plus\ le canon doit erre nettoye en priricipe 
tous les deux jour$» les autres pieces tous les huit jours 
en moy^nne et plus sou vent eii atmosphere tres huimde» 
saline et dans les regions sablonncuses. 
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4.2. -INGREDIENTS A EMPLOYER. 



Huile pour armes (ne pas utilizer de graisse), 
petiole, eau savonneuse. chiffons fins. 

4.3. - NETTOYAGE APRES LE TIR. 

Chaque fois que les circonstances le permettent, 
le canon etant encore chaud, laver a I'eau savonneuse 
chaude apres demontage le canon et les parries ayant ere 
en contact avec les ga^ de combustion de la poudrc, 

Sccher soigneus emenr et huiler a I'huile pour 

armes. 

A defaut d'eau, apres le tir, nertoyer a I'huile 
pour armes les pieces ci-dessus enumerecs apr6s denion- 
tage. 

DANS TOUS LES CAS, NE HUILER iJARiME APRES 
REMONTAGE QLJE T.ORSQU’ELLE EST ABSOLUMFNT 
PROP RE. 

4.4, - NETTOYAGE AU CANTONNEMENT, 

Effectuer les operations decrites au paragra^ 
phe 4 . 3 . au plus tard dans les 24 heures qui suivent Ic 
rciour au cantonnement, si elles n'onc pas pu etre effec- 
tu^es au pas dtr tir. 

Le rectoyage des differents organes de Tarme 
s’effectue comme suit, 

- Netroyer toutes les cavites de rarme cn uti* 
lisant un e petite curette de bois. 

- Frotter toutes les parties [nctalliques avec un 
chiffon huile. 



17 




- Si tics tachcs de rouille apparaissenc, les im- 
biber d'huilc pendant quelques instants, puis les en lever 
en frortant avec iin chiffon huile. Si apres ces operations 
ces tarhes subsistent encore, il est preferable de les 
laisser plurot que de chercher a les faire disparaitre. 

L'interieuf des chargeurs doit ctre legereraent 
huilc mais les cartouches rigoureusemenc seches. 

NOT A. - L’emploi du petrolc facilite beaucoup le 
nettoyagc dcs organcs trds encrasses mais ii faut, afin 
d'eviter V oxydarion, essuyer minutieusernent les pieces 
avant de les huiler. 

L'emptoi d'outils en acier et I 'utilisation ci'abra* 
sifs sont formellement interdits^ 
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